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¿¿Qué es el ABS?

ABS son las siglas de acrilonitrilo butadieno es reno, un
plás co muy resistente a los golpes y ampliamente u lizado
en automoción, así como en el ámbito tanto industrial como
domés co.

Comúnmente se le conoce como plás co de ingeniería, ya que
su elaboración y procesamiento es más complejo que otros
plás cos comunes disponibles en el mercado, tales como el
polipropileno, el polie leno o las polioleofinas.

Componentes del ABS

De los tres componentes del plás co ABS, el acrilonitrilo
proporciona rigidez y dureza, resistencia a ataques químicos
y estabilidad ante altas temperaturas. Esta propiedad es
apreciada a la hora de soportar equipos o materiales pesados.

El butadieno es un elastómero (compuesto que muestra un
comportamiento elás co) que aporta resistencia frente a
roturas y deformaciones provocadas por temperaturas
extremas. Especialmente, es interesante en ambientes fríos
donde los plás cos se vuelven quebradizos.

Finalmente, el es reno es un compuesto que proporciona
resistencia mecánica y también rigidez.

Esta sinergia o mezcla de atributos hace que el producto final,
el ABS, contenga mejores propiedades que la suma de ellos.

El rasgo más importante del ABS es su tenacidad (resistencia
a la rotura y a la deformación), ya que ene la capacidad de
soportar temperaturas de hasta -40 ºC.

Además, ofrece una aceptable resistencia química, baja
absorción de agua, alta resistencia a la abrasión y fácil
recubrimiento con capas metálicas.

Características
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CCaracterísticas de las taquillas de ABS

Combinaciones personalizadas de los 4 modelos•
Montaje sin tornillos mediante ensambladura•
Acabado an arañazos•
Respetuosas con el medio ambiente•
Reciclables•
Robustas•
Apilables•
Lavables•
*Opcional: baldas interiores ajustables y techo inclinado•

Modelos disponibles (puerta opaca)

Colores disponiblesANCHO 382 mm

FONDO 500 mm

*Los 4 modelos de taquillas disponen del mismo ancho y fondo para poder ser combinadas

RE
F. 

TL
TQ

55
93

38
1P

amarillo azul claro azul oscuro beis

gris naranja rojo verde

*Colores disponibles solo para puertas.
La estructura siempre es de color gris.

ALTO

900 mm

RE
F. 

TL
TQ

55
62

38
1P

RE
F. 

TL
TQ

55
46

38
1P

RE
F. 

TL
TQ

55
31

38
1P

ALTO

600 mm

ALTO

450 mm

ALTO

300 mm
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MModelos disponibles (puerta translúcida)

ANCHO 280 mm

FONDO 375 mm

*Los 2 modelos de taquillas disponen del mismo ancho y fondo para poder ser combinadas

RE
F. 

TL
TQ

55
40

28
1P

ALTO

400 mm
RE

F. 
TL

TQ
55

20
28

1P

ALTO

200 mm
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Cerraduras disponibles
*Cualquier cerradura puede instalarse en las taquillas, tanto de puerta opaca como translúcida

CANDADO LLAVECOMBINACIÓN MONEDA


